
Monteringsveiledning for
Wood Tube stendere
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Følg alltid monteringsinstruksjonene som følger med.

Stenderne skal beskyttes og oppbevares slik at de unngår direkte

kontakt med vann.

Stenderne kan lett bli ødelagt hvis de lagres feil.

Ved midlertidig lagring utendørs skal pakkene være godt innpakket /

beskyttet. Kontroller at emballasjen er intakt.

Ikke bær inn stenderne uten emballasje når det regner.

Bruk riktig skrue, avhengig av hvilke plater som brukes.

Monter på tørt gulv.
Restavfall kan sorteres som brennbart og papp.

Håndtering og bruk
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Innervegger i bygninger
Brukerkategori II
Brannmotstand: klasse EI 30

Lydisolering: Rw 37 dB
Maks vegghøyde: 4,0 m

 

MONTERING ENKEL GIPSVEGG
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MONTERINGSANVISNING ENKEL GIPSVEGG

Kantprofil, stålplate.

Wood Tube stender.

Gipsplate (Tykkelse 12,5 mm, type
A i henhold til EN 520) eller
tilsvarende på hver side av
stenderne.

Hvis veggen bygges høyere enn
gipsplatens høyde, skal det legges
et stålplatebånd på 100x0,5 bak
skjøten.

Hardgipsskrue 3,9 x 31 mm eller
tilsvarende.

Info om isolering: Veggen kan utføres med
eller uten isolering av mineralull i klasse A1
eller A2-s1,d0.

Veggen kan utføres med valgfri stenderdimensjon:
45x70, 45x95, 45x120 eller 45x145.

Respektive stender brukes sammen med
tilhørende kantprofil:
70/55, 95/55, 120/55, 145/55.
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Konstruksjonsdetaljer

Innehaver  
Produksjonssted 
Produktets typebetegnelse
Typegodkjenningens nummer
Brannmotstand 
Lydisolering

Boverkets registrerte varemerke
RISE akkrediteringsnummer
Sertifiseringsorgan og Kontrollorgan

3

2

1

Wood Tube Sweden AB
Säffle
101
C001225
Klasse El 30
Rw 37 dB ifølge laboratorietest

1002
RISE
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Innervegger i bygninger
Brukerkategori IV-b
Brannmotstand: klasse EI 60

Lydisolering: Rw 44 dB
Maks vegghøyde: 4,0 m

 

MONTERING DOBBEL GIPSVEGG
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MONTERINGSANVISNING DOBBEL GIPSVEGG
 

Veggen kan utføres med valgfri stenderdimensjon:
45x70, 45x95, 45x120 eller 45x145.

Respektive stender brukes sammen med tilhørende
kantprofil: 70/55, 95/55, 120/55, 145/55.

Kantprofil, stålplate.

Wood Tube stender.

Gipsplate, første lag (tykkelse 12,5 mm,
type A i henhold til EN 520) eller
tilsvarende på hver side av stendere.

Gipsplate, andre lag (tykkelse 12,5 mm,
type A i henhold til EN 520) eller
tilsvarende på hver side av stenderne.

Hvis veggen bygges høyere enn
gipsplatens høyde, skal det legges et
stålplatebånd på 100x0,5 bak skjøten.
Skjøten skal være forskjøvet 10 cm
mellom det indre og det ytre laget.

Hardgipsskrue 3,9 x 31 mm eller
tilsvarende.

Hardgipsskrue3,9 x 40 mm eller
tilsvarende.

Info om isolering: Veggen kan utføres med eller uten
isolering av mineralull i klasse A1 eller A2-s1,d0.
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Innehaver  
Produksjonssted 
Produktets typebetegnelse
Typegodkjenningens nummer
Brannmotstand 
Lydisolering

Boverkets registrerte varemerke
RISE akkrediteringsnummer
Sertifiseringsorgan og Kontrollorgan

Wood Tube Sweden AB
Säffle
102
C001225
Klasse El 60
Rw 44 dB ifølge laboratorietest

1002
RISE
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MONTERING ENKEL GIPS + OSB

MONTERINGSANVISNING OSB OG GIPSVEGG
 

Kantprofil, stålplate.

Wood Tube stender.

OSB-plate i henhold til NS-EN 300.

Andre lag med gipsplate (tykkelse
12,5 mm, type A i henhold til EN 520)
eller tilsvarende på hver side av
stenderne.

Hvis veggen bygges høyere enn
gipsplatens høyde, skal det legges et
stålplatebånd på 100x0,5 bak skjøten.
Skjøten skal være forskjøvet 10 cm
mellom det indre og det yttre laget.

Boardskrue 3,9 x 30 mm eller
tilsvarende.

Hardgipsskrue 3,9 x 40 mm eller
tilsvarende.

5

1

2

3 

4

6

1

5

4

7

Innervegger i bygninger
Brukerkategori IV-b
Brannmotstand: klasse EI 30

Lydisolering: Rw 46 dB
Maks vegghøyde: 4,0 m

Veggen kan utføres med valgfri stenderdimensjon:
45x70, 45x95, 45x120 eller 45x145.

Respektive stender brukes sammen med tilhørende
kantprofil: 70/55, 95/55, 120/55, 145/55.

Info om isolering: Veggen kan utføres med eller uten
isolering av mineralull i klasse A1 eller A2-s1,d0.
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Innehaver  
Produksjonssted 
Produktets typebetegnelse
Typegodkjenningens nummer
Brannmotstand 
Lydisolering

Boverkets registrerte varemerke
RISE akkrediteringsnummer
Sertifiseringsorgan og Kontrollorgan

Wood Tube Sweden AB
Säffle
103
C001225
Klasse El 30
Rw 46 dB ifølge laboratorietest

1002
RISE
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Distributør i Norge:
 
 

post@bare3.as | +47 401 96 401
www.bare3.as
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