
FREMTIDEN BYGGES 
MED PAPPSTENDERE

Wood Tube for en 
klimasmart byggeindustri



Å VELGE WOOD TUBES 
KLIMASMARTE STENDERE 
ER Å GJØRE ET VALG FOR 

KOMMENDE GENERASJONER

”
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wood tube - 
vi bygger med RESIRKULERT papIr
Vi brenner for å redusere industriens innvirkning på 
klimaet, og vi tror at ressurseffektive og biobaserte 
produkter er veien frem. Wood Tubes materiale kombinerer 
lav vekt og høy styrke med å være klimasmart. Stenderne 
er sirkulært produsert og kan resirkuleres for å bli til nye 
stendere når de ikke lenger er i bruk.
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EnklE Å kAPPE
Reduser risikoen for 

skjæreskader ettersom 
produktet ikke blir skarpt.

LEttE Å bÆrE
Produktet er lett å løfte 

og bidrar til et godt 
arbeidsmiljø for snekkerne.

Raske å montere.
Gips og byggeplater skrus 

som vanlig inn i stenderen ved 
montering.



HVORFOR Wood Tube?
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Vi er stolte over å kunne tilby et miljøvennlig 
produkt som bidrar til reduserte utslipp i 
byggebransjen. Ifølge en livssyklusanalyse fra 
Karlstads universitet slipper våre pappstendere 
ut 92% mindre CO2 enn stålstendere. 
Sammenlignet med en tre-stender kan vi 
produsere flere produkter fra hvert tre. 
Pappstenderen er dessuten helt resirkulerbar.

FOr klimaet

Vi jobber for et trygt og sikkert arbeidsmiljø 
for alle innen byggebransjen. Pappstenderen 
forbedrer snekkernes arbeidsmiljø når tunge 
løft unngås og risikoen for skjæreskader 
reduseres. Å jobbe med pappstenderen 
skaper veldig lite støy og den er enkel å kappe 
med de vanlige kappeverktøyene.

FOr eT bEDre arbeIDsmiljØ

01. SKOG

Når emballasjen er samlet inn, gjenvinnes den for å 
bli til papir en gang til. Det gjenvunnede papiret 
kommer til vår fabrikk, og sammen med lim lages 
våre stendere. Vi har valgt limet nøye, og det består 
kun av stoffer som naturlig forekommer i naturen. 
Med pappstenderne kan vi bygge fremtidens 
bygninger på en måte som sparer våre 
naturressurser, samtidig som krav til sikkerhet 
overholdes. Også pappstenderen kan gjenvinnes og 
returnere til en sirkulær syklus etter dens bruk.

Trærne og avfalls-materialet går gjennom et 
massebruk og blir til papirmasse. Papirmassen går 
deretter til et papirbruk hvor den blir til papir, og kan 
så brukes til å lage ulike produkter som emballasje 
og pakninger. Når disse produktene er brukt, kastes 
de i papirgjenvinningen.

04. WOOD TUBES PAPPSTENDERE

Ved produksjon av papir utnyttes avfall fra ulike 
deler av skogindustrien, som for eksempel flis fra 
sagbrukene. Disse relasjonene bidrar til en sirkulær 
økonomi og en effektiv skogindustri.

03. PapIr

Våre stendere skapes med materialer fra skogen, og 
alt starter med trefibrene som blir sterke i trærne. Vi 
tror på skogen som en fornybar ressurs og en 
naturlig syklus. 

02. AVFALL FRA SKOGINDUSTRIEN
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ULIKE VEGGTYPER OG MONTERING 

Et lag gips

Innervegger for bygninger
Brukerkategori II 
Brannmotstand: klasse EI 30 
Lydisolering: Rw 37 dB 
Maks vegg høyde: 4,0 m

Info om isolering: Veggen kan utføres med eller 
uten isolering av mineralull i klasse A1 eller 
A2-s1,d0 

To lag gips

Innervegger for bygninger 
Brukerkategori IV-b 
Brannmotstand: klasse EI 60 
Lydisolering: Rw 44 dB 
Maks vegg høyde: 4,0 m

Info om isolering: Veggen kan utføres med eller 
uten isolering av mineralull i klasse A1 eller 
A2-s1,d0 

OSB + gips

Innervegger for bygninger 
Brukerkategori IV-b 
Brannmotstand: klasse EI 30 
Lydisolering: Rw 46 dB 
Maks vegg høyde: 4,0 m

Info om isolering: Veggen kan utføres med eller 
uten isolering av mineralull i klasse A1 eller 
A2-s1,d0 
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Vi har en oppsummering av ytelsen på 
våre veggtyper i vår monteringsguide som 
du kan finne på vår nettside under fanen 
"Veggtyper".

Vi anbefaler skruer fra ulike produsenter i 
vår monteringsguide. Ofte fungerer 
hardgipsskruer best i gipsplater og 
boardskruer fungerer best i treplater.

FINNES DIGITALE FILER FOR CAD-PROGRAM?
Revit-modeller kan lastes ned under 
”Dokument” på wood-tube.com.

HVilket KLIMAAVTRYKK har STENDERNE?

En pappstender i dimensjon 45×70 mm 
slipper ut 92 gram CO2-ekvivalenter per 
meter.

HVORDAN SORTERES GJENVÆRENDE 
STENDERE OG SPILLBITER?

Stenderne kan gjenvinnes som papir/
kartong eller sorteres som brennbart.

KAN MAN BYGGE BÆRENDE VEGGER?

I dag har vi kun godkjenning for å 
bygge ikke-bærende innervegger 
med våre pappstendere.

HVORDAN KAPPER MAN EN PAPPSTENDER?

En pappstender kan enkelt kappes med 
flere ulike verktøy. Kapp- og gjærsag 
pleier å være de fleste snekkeres favoritt.

Tåler papPstendere vann?

Stenderne skal beskyttes og oppbevares 
slik at de unngår direkte kontakt med vann.  
Beskytt stenderne fra regn og monter dem 
på et tørt gulv. Ved midlertidig lagring 
utendørs skal pakkene være godt 
innpakket/beskyttet. Kontroller at 
emballasjen er intakt.

HVILKE LYDKLASSER KLARER STENDERNE?

HVOr hØYE vEggEr kan man byggE?

Vegger kan bygges opp til fire meter høye, 
og vi kan levere stenderne i den lengden 
du ønsker. Mer informasjon finnes i vår 
monteringsguide på wood-tube.com.

Er STENDERNE branNklassIFISERTE?

En vegg med ett lag gips har brannklasse EI 
30. En vegg med to lag gips har 
brannklasse EI 60. Vi har en oppsummering 
av ytelsen på våre veggtyper i vår 
monteringsguide på nettsiden.

HVILKEN SKRUE SKAL MAN BRUKE?



info@woodtube.se

Industrigatan 1, 661 32 Säffle

Distributør i Norge:

post@bare3.no | +47 401 96 401 
www.bare3.no




