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ERW  UTVIKLER KLIMANØYTRALE KOMPONENTER SAMMEN

EKOLUTION WOOD TUBERECOMA
Biobasert isolasjon som er bedre enn 

“carbonzero”
Byggeplater av resirkulerte 

melkekartonger
Stender av resirkulert papir

Klimapåvirkning: 

GWPtotal -4,7  kg CO2 eq / m2 

GWPBiogenic -5,51 kg CO2 eq / m2 

GWPFossil+LULUC 0,75 kg CO2 eq / m2 

Klimapåvirkning: 

GWPtotal 0,49 kg CO2 eq / m2 

GWPBiogenic -0,06 kg CO2 eq / m2 

GWPFossil+LULUC 0,43 kg CO2 eq / m2 

Klimapåvirkning: 

GWPtotal -1,80 kg CO2 eq / m2 

GWPBiogenic -2,14 kg CO2 eq / m2 

GWPFossil+LULUC 0,34 kg CO2 eq / m2 
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EKOVEGGEN™ er testet hos akkrediterte testinstitutt og verifisert hos tredjepart 
som RISE, IVL, Eando og Akustikverkstan

Akustikk BranntestEmisjonstest

Typegodkjennelse utført av RISE, ferdig 2023-10



EKOVEGGEN™ INNERVEGG TYPE 1 SAMMENLIGNET MED REFERANSEVEGG

REFERANSE INNERVEGGBEKOVEGGEN™, IV1A

12      RECOMA PACKWALL 900x2500
70     WT STENDER s450/70 EKOLUTION HFI
12      RECOMA PACKWALL 900x2500

SYLL + HAMMBAND= U PROFIL

BESKRIVELSE

AKUSTIKK: LYDREDUKSJON, dB

-8,5 kg (-83%)* 10,2KARBONAVTRYKK (fossilt), kg CO2e/m2

EI30BRANNKRAV Ingen brannkrav

12.5  NORMALGIPS
70    STÅLSTENDER s450 / 70 STEINULL
12.5  NORMALGIPS

1,7

KARBONAVTRYKK (inkl biogent), kg CO2e/m2 -13,5 kg (-132%)* 10,2-3,2

+9 dB(+26%)* 4744
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Beste alternativ

Anvendelsesområdet inkluderer ikke-bærende innervegger og godt akustikkmiljø.

* (%) Angir forskjellen mot tradisjonelt alternativ

EKOVEGGEN™ har bedre 
lydreduksjon sammenlignet 
med tradisjonelle 
innervegger

Dette innebærer at du kan 
få samme fordeler med 
færre antall lag med plater,  
spare penger på raskere 
montasje og mindre 
materialforbuk, bruke 
mindre tid og dessuten få 
litt ekstra gulvareal!



EKOVEGGEN™ INNERVEGG TYPE 2 SAMMENLIGNET MED REFERANSEVEGG

REFERANSE INNERVEGGBEKOVEGGEN™, IV2A

12      RECOMA PACKWALL 900x2500
12      RECOMA PACKWALL 900x2500
70     WT STENDER s450/70 EKOLUTION HFI
12      RECOMA PACKWALL 900x2500
12      RECOMA PACKWALL 900x2500

BESKRIVELSE

AKUSTIKK: LYDREDUKSJON, dB

-11,9 kg (-82%) 14,5KARBONAVTRYKK (fossilt), kg CO2e/m2

EI90BRANNKRAV Ingen brannkrav

12.5  NORMALGIPS
12.5  NORMALGIPS
70    STÅLSTENDER s450 / 70 STEINULL
12.5  NORMALGIPS
12.5  NORMALGIPS

2,6

KARBONAVTRYKK (inkl biogent), kg CO2e/m2 -16,9 kg (-117%) 14,5-2,4

+ 3 dB 4952

Ekolution | Recoma | Wood Tube

Anvendelsesområdet inkluderer ikke-bærende innervegger og veldig godt akustikkmiljø.

Beste alternativ

* (%) Angir forskjellen mot et tradisjonelt alternativ

EKOVEGGEN™ har bedre 
lydreduksjon sammenlignet 
med tradisjonelle 
innervegger

Dette innebærer at du kan 
få samme fordeler med 
færre antall lag med plater,  
spare penger på raskere 
montasje og mindre 
materialforbuk, bruke 
mindre tid og dessuten få 
litt ekstra gulvareal!



EKOVEGGEN™ INNERVEGG TYPE 3 SAMMENLIGNET MED REFERANSEVEGG

REFERENSE INNERVEGGBEKOVEGGEN™, IV3A

12.5   NORMALGIPS
12      RECOMA PACKWALL 900x2500
70    WT STENDER s450/70 EKOLUTION HFI
12      RECOMA PACKWALL 900x2500
12.5   NORMALGIPS

BESKRIVELSE

AKUSTIKK: LYDREDUKSJON, dB

14,5KARBONAVTRYKK (fossilt), kg CO2e/m2

EI90BRANNKRAV

12.5  NORMALGIPS
12.5  NORMALGIPS
70    STÅLSTENDER s450 / 70 STEINULL
12.5  NORMALGIPS
12.5  NORMALGIPS

6,0

KARBONAVTRYKK (inkl biogent), kg CO2e/m2 14,51,0

4956

EI60

+8,5 kg*

+13,5 kg *

Anvendelsesområdet inkluderer ikke-bærende innervegger med høyt brannkrav og 
veldig godt akustikkmiljø.
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*  Angir forskjellen mot EKOVEGGEN™

EKOVEGGEN™ har bedre 
lydreduksjon sammenlignet 
med tradisjonelle 
innervegger

Dette innebærer at du kan 
få samme fordeler med 
færre antall lag med plater,  
spare penger på raskere 
montasje og mindre 
materialforbuk, bruke 
mindre tid og dessuten få 
litt ekstra gulvareal!

Beste alternativ



REFERANSE INNERVEGGBEKOVEGGEN™, IV4A

12.5   NORMALGIPS
12.5   NORMALGIPS
12      RECOMA PACKWALL 900x2500
70     WT STENDER s450/70 EKOLUTION HFI
12      RECOMA PACKWALL 900x2500
12.5   NORMALGIPS
12.5   NORMALGIPS

BESKRIVELSE

AKUSTIKK: LYDREDUKSJON, dB

-8,5 kg (-45%)* 18,8KARBONAVTRYKK (fossilt), kg CO2e/m2

BRANNKRAV

12.5  NORMALGIPS
12.5  NORMALGIPS
12.5  NORMALGIPS
70    STÅLSTENDER s450 / 70 STEINULL
12.5  NORMALGIPS
12.5  NORMALGIPS
12.5  NORMALGIPS

10,3

KARBONAVTRYKK (inkl biogent), kg CO2e/m2 -13,5 kg (-72%)* 18,85,3

+5 dB(+10%)*53
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EI120 +60 min dB(+100%)*

Beste alternativ

* (%) Angir forskjellen mot et tradisjonelt alternativ

EKOVEGGEN™ har bedre 
lydreduksjon sammenlignet 
med tradisjonelle 
innervegger

Dette innebærer at du kan få 
samme fordeler med færre 
antall lag med plater,  spare 
penger på raskere montasje 
og mindre 
materialforbuk, bruke 
mindre tid og dessuten få 
litt ekstra gulvareal!

EKOVEGGEN™ INNERVEGG TYPE 4 SAMMENLIGNET MED REFERANSEVEGG
Anvendelsesområdet inkluderer ikke-bærende innervegger med høyt brannkrav og 
veldig godt akustikkmiljø.

EI60

48



EKOVEGGEN™ – TYPEGODKJENT* INNERVEGGSYSTEM MED LAV KLIMAPÅVIRKING, 
BEDRE LYDABSORPSJON OG BRANNBESKYTTELSE

EKOVEGGEN™ 
systemet oppnår 

brannklassifisering 
for både

EI60
EI120

Lavere 
klimaavtrykk 

sammenlignet med 
tradisjonelle 

byggesystem for 
innervegger

EKOVEGGEN™ 
konstruksjonen gir 

høyere 
lydreduksjon med 

opp til 

27% 
…bedre 

lydreduksjon 
sammenlignet 

med tradisjonelle 
byggesystem

EKOVEGGEN™ 
systemet består av 
materialer som er 

100%
resirkuleringsbare 

etter bruk

EKOVEGGEN™ 
systemet skaper 

godt innemiljø med 
helsevennlige 

materialer

+++

EKOVEGGEN™ er 
sammensatt av 

materialer med lav 
klimapåvirkning, med 

opp til 

CO2

83%
Med færre 

byggeplater 
sammenlignet med 

tradisjonelle 
byggesystem

*TYPEGODKJENELSE PÅGÅR, KLAR OKTOBER 2023
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Emisjonstester i 
samsvar med M1 

klassifisering (Astma 
og Allergi forbundet) 
og anbefales av BVB.
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